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ADVERTÊNCIA! Os desenhos do produto só têm uma função ilustrativa! 
 
 
 
 
 

1.0 Utilização 
A cadeira auto foi concebida, testada e autorizada para utilização em 
conformidade com o disposto no Regulamento n.o 129 da UNECE relativo 
à homologação de sistemas de retenção para crianças (UN/ECE R129/03).  
 
A cadeira pode ser instalada nos locais do carro indicados pelo fabricante 
no manual de instruções do veículo. É necessário ler o manual de 
instruções do fabricante do veículo. 
 
Para realizares uma instalação correta, consulta a tabela da página 
seguinte.  
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Altura da criança Posição da cadeira Fixação da cadeira 

76cm-105cm 

 

ISOFIX + TOP TETHER + cintos de 
segurança internos do arnês 

 

100cm-150cm 
 

ISOFIX + cintos de segurança de 3 
pontos 

 

 

Cintos de segurança de 3 pontos 
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2.0 Instruções de segurança 
Por favor, dedica alguns minutos para ler este manual de instruções para 
poderes garantir a segurança adequada ao teu filho  

  
• É PROIBIDO instalar a cadeira nos bancos de automóvel 
virados para trás ou para os lados.  
 
 
• A cadeira auto só pode ser instalada num banco se ele 
estiver equipado com cintos de segurança de 3 pontos.  
• Se instalares a cadeira no banco da frente deves desativar 
o airbag frontal.  
 
 
 
• Recomenda-se instalar a cadeira auto só nos bancos 
traseiros. 
 



5 

 

        !ADVERTÊNCIA! 
 
Por favor, dedica alguns minutos para ler este manual de instruções para 
poderes garantir a segurança adequada ao teu filho. Muitas lesões evitáveis 
são causadas pelo uso imprudente e impróprio da cadeira auto. 

!  A cadeira auto só pode ser instalada nos bancos de automóveis virados 

para frente. A cadeira não deve ser instalada em bancos virados para trás ou 
de lado. 

!  Se instalares a cadeira no banco da frente deves desativar o airbag frontal. 

É recomendável instalar a cadeira auto apenas nos bancos traseiros. As 
indicações sobre a compatibilidade do uso banco de carro em conjunto com a 
cadeira auto encontram-se no manual do veículo. 

!  Não te esqueças de que os cintos internos que fixam a criança devem estar 

ajustados ao corpo da criança e não devem estar torcidos. Por este motivo, a 
criança não deve usar uma roupa grossa por baixo dos cintos. 

!  Não utilizes forros de substituição diferentes dos recomendados pelo 

fabricante, já que são uma parte integrante do sistema de segurança da 
cadeira auto. 

!  As correias subabdominais do cinto de segurança devem passar o mais 

baixo possível sobre a pélvis da criança para assegurar um efeito ótimo 
em caso de acidente. 

!  Se a cadeira tiver sido submetida a esforços violentos num acidente de 

trânsito deves trocá-la 

!  Sem a aprovação duma entidade homologadora competente, a cadeira 

auto não pode ser modificada de forma alguma. Não instalar a cadeira 
auto de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante pode 
conduzir a riscos para a vida e saúde. 

!  A cadeira para crianças deve ser protegida da luz solar direta, caso 

contrário os elementos aquecidos podem queimar o teu filho. Protege 
criança e a cadeira auto contra os raios solares. 

!  Nunca deixes uma criança na cadeira sem vigilância. 

!  Certifica-te de que a bagagem e outros objetos estejam bem fixados, 

particularmente na chapeleira debaixo da janela traseira, pois podem 
causar ferimentos em caso de colisão. 

!  A cadeira não pode ser usada sem forro. 
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! Recomendamos conservar o manual de instruções da cadeira durante todo 

o período de utilização. 

! Não utilizes pontos de fixação além dos descritos nas instruções e marcados 

na cadeira. 
! Todos os elementos duros e peças de plástico da cadeira auto devem ser 

colocados e instalados de modo a que não possam ficar travados pelos 
bancos deslocáveis ou pela porta do veículo durante uma utilização normal 
do veículo. 
! Verifica regularmente o estado da cadeira auto, presta especial atenção aos 

pontos de fixação, às costuras e aos elementos de ajuste. Deves verificar se 
todos os elementos mecânicos estejam completamente operacionais. Nunca 
lubrifiques nem oleies os elementos da cadeira auto. 
! Deixa de utilizar a cadeira se as suas peças estiverem danificadas ou soltas. 
 

! Em caso de emergência é importante desapertar rápido os cintos de 

segurança. Isto significa que o botão de abertura do arnês não está 
totalmente bloqueado, certifica-te de que o teu filho não brinque com o 
fecho do cinto. 
! Deves ser um bom exemplo para os teus filhos e sempre colocar o teu 

cinto de segurança. Um adulto que não esteja a usar cinto de segurança 
também pode representar um risco para a criança. 
! Antes de cada viagem de carro certifica-te de que a cadeira está bem 

fixada. 
! A cadeira deve estar bem fixada, mesmo quando não é usada. Uma 

cadeira auto não fixada pode causar lesões corporais noutros passageiros 
durante uma frenagem de emergência. 
! Em caso de alguns bancos de veículos feitos de materiais delicados, a 

utilização da cadeira auto pode deixar marcas e/ou causar descoloração. 
Para evitar isto, podes colocar um cobertor, uma toalha ou um produto 
similar debaixo da cadeira auto. 
. 
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Utilização segura das pilhas e da fonte de alimentação 
As baterias devem ser colocadas segundo a polaridade. As baterias esgotadas 
devem ser removidas do produto. Os terminais das pilhas não devem estar em 
curto-circuito. 

ADVERTÊNCIA: O produto contém uma pilha de botão. Se a pilha de 
botão for engolida, existe o risco de queimaduras químicas internas 
graves. 
ADVERTÊNCIA! As pilhas gastas devem ser imediatamente 
descartadas. Manter pilhas novas e usadas fora do alcance de 

crianças. Se suspeitares que uma pessoa engoliu pilhas ou as introduziu em 
qualquer parte do seu corpo, consulte imediatamente um médico 

Alimentação: 1 peça x CR2032 3 V  (incluída no conjunto) 
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS E PILHAS  

O símbolo do caixote do lixo barrado por uma cruz colocado no 
equipamento e nas pilhas na embalagem ou nos documentos que 
o acompanham indica que o produto não deve ser eliminado 

juntamente com outros resíduos. O utilizador é responsável por levar os 
resíduos do equipamento e das pilhas a um ponto de recolha designado para 
tratamento adequado. As informações sobre o sistema de recolha disponível 
para os resíduos de equipamentos elétricos  

e pilhas podem ser consultadas no ponto de informação da loja e nas 
autoridades locais.  
Todos os agregados familiares são utilizadores de pilhas, equipamentos 
elétricos e eletrónicos e, por conseguinte, potenciais geradores de 
resíduos perigosos para os seres humanos e o ambiente, devido à presença 
de substâncias, misturas e componentes perigosos nos equipamentos e 
nas pilhas. Por outro lado, o equipamento usado é um material valioso a 
partir do qual podemos recuperar matérias-primas como o cobre, o 
estanho, o vidro, o ferro e outros.  
O tratamento correto dos resíduos de equipamentos e pilhas evita 
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana! 
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3.0 Desdobramento da cadeira auto 
 
1. Coloca a cadeira no banco. Mantém a mão sobre ela e puxa o encosto 
da cadeira para cima. 
2. Ouvirás um clique que indica que o encosto está bloqueado. Presta 
atenção à alavanca de bloqueio do encosto, que deve estar bloqueada na 
posição superior. 
 
 

O encosto móvel da cadeira é uma solução estrutural que 
permite o seu ajuste à forma do banco do veículo. Desta 
forma, a cadeira adapta-se melhor ao banco, o que contribui 
para a sua estabilidade e conforto sem afetar a segurança 
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                                          A: Correias do arnês 
                                          B: Fivela dos cintos de segurança 
                                          C: Botão de ajuste do arnês 
                                          D: Cinto de ajuste do arnês 
                                     

4.0 Medidas de proteção da criança 
 
4.1 Como colocar as correias internas do arnês 
à criança 
 
1. Preme o botão de ajuste do arnês enquanto puxas simultaneamente as 
correias do arnês.  Lembra-te! Não puxes dos protetores acolchoados 
para ombros.  
2. Desaperta os cintos de segurança 
3. Coloca as correias do arnês nos lados da cadeira. 
4. Coloca a criança na cadeira 
5. Ajusta o apoio de cabeça à altura da criança 
6. Aperta os cintos. 
7. Ajusta o cinto de segurança à criança puxando o cinto de ajuste do 
arnês  
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 4.2 Como apertar o arnês 
 
1. Reduz a folga da secção subabdominal dos cintos internos, puxando 
para cima a secção de ombros.  
2.Puxa o cinto de ajuste até que o arnês adira bem ao corpo da criança. 
 
. 

 
IMPORTANTE! Assegura-te de que as correias do arnês não 
estão torcidas.  

 
Assegura-te de que as correias estão apertadas de modo a 
que não haja mais de 1 cm de espaço entre elas e a criança. 
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Ajusta a altura das correias dos ombros de modo a que a 
correia entre no encosto da cadeira de forma plana, 
horizontalmente, mesmo acima dos ombros da criança.  
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A: Alavanca de ajuste de altura do apoio de cabeça 
B: Apoio de cabeça 
 

4.3 Altura do apoio de cabeça 
O apoio de cabeça deve estar bem ajustado à cabeça da criança, a parte 
inferior do apoio de cabeça deve ficar à altura dos ombros do bebé.  
 
1. Afrouxa completamente as correias do arnês premindo o botão e 
puxando as correias do arnês. Lembra! Não puxes dos protetores 
acolchoados para ombros.  
2. Agarra a alavanca de ajuste do apoio de cabeça em altura localizada na 
parte traseira dele e puxa-a suavemente para cima. 
3. Ajusta o apoio de cabeça ao selecionares uma das 15 posições 
disponíveis e, quando a altura estiver ajustada, solta a alavanca. 

 
Tem em atenção o som de bloqueio audível do apoio de 
cabeça.  
 

 
 



13 

 

  
O apoio de cabeça deve estar bem ajustado à cabeça da 
criança, a parte inferior do apoio de cabeça deve ficar à 
altura dos ombros do bebé. 
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                                                        A: Alavanca de ajuste  
                                                            de inclinação do assento 
 

4.4 Mecanismo de ajuste do ângulo de 
inclinação do assento 

 
Importante! Se a cadeira estiver fixada ao banco do 

automóvel através o Top Tether, o Top Tether deve ser 

afrouxado antes de ajustar a inclinação e esticado 

novamente depois de realizar o ajuste. 

 

Antes da montagem, certifica-te de que a cadeira auto fica 
mais direita possível na posição n.º 1 

 
 
1. Puxa a alavanca de ajuste do ângulo de inclinação do assento 
2. Ajusta o ângulo de inclinação do assento e solta a alavanca na posição 
requerida (uma das cinco posições possíveis) 
3. Move o assento ligeiramente até ouvir um claro som de "clique". 
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5.0 Instalação no veículo 
5.1. Montagem ISOFIX 
 
1. Antes de realizares a montagem, certifica-te de que a cadeira está na 
posição vertical. Coloca a cadeira no banco de automóvel. Coloca as guias 
de plástico nos braços ISOFIX. Prima os dois botões dos braços ISOFIX e 
estenda-os até ao comprimento máximo. 
2. Agarra a cadeira com duas as mãos e insere ambas as fixações para 
dentro dos lugares adequados do banco de automóvel. Quando ouvires o 
'clique' de cada fixação ISOFIX, empurra o assento da cadeira auto contra 
o encosto do banco de automóvel, aplicando pressão forte e uniforme 
em ambos os lados. 
 

ADVERTÊNCIA! As fixações de bloqueio só são fixadas corretamente 
quando ambos os indicadores de botões estão completamente verdes 
 

Tem em atenção o som audível do travamento das fixações 
ISOFIX, agarra a cadeira auto e verifica se está bem fixada e 
sem folgas. Se se mover e as fixações ISOFIX deslizarem para 
fora, repete os passos anteriores 
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 5.2 Ativação do sistema de alarme SAFERIDE 
SENSOR 
O sistema SAFERIDE SENSOR é um sistema de segurança 
eletrónico que indica, através de um alarme sonoro, a instalação 
correta do Top Tether da cadeira auto FIX2GO. 
 
1. Coloca o apoio de cabeça na posição mais elevada 
2. Destapa o lado esquerdo do forro do encosto de modo a que a carcaça 
da cadeira fique exposta.  
3. Retira a proteção da pilha puxando o plástico entre a pilha e a sua 
tampa.  
4. Liga o SAFERIDE SENSOR ao mover o interrutor para a posição ON. 
Cobre a estrutura da cadeira com o forro. O sistema começa a emitir um 
som de alerta quando a fivela de 5 pontos é apertada. 
. 

Importante! Quando utilizares a montagem através de 
ISOFIX + CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS e a 
montagem através dos CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 
PONTOS, não te esqueças de desligar o sistema de alarme 
colocando o interrutor na posição OFF 
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Colocação/substituição da pilha: Para substituíres a 
pilha, segue os passos indicados abaixo. Desaperta o 
parafuso de segurança da tampa do compartimento da 
pilha. Remove a tampa. Retira a pilha e deita-a fora 
num recipiente adequado. Insere a nova, tendo em 
conta a polaridade (mais no teu lado). Coloca a tampa. 
Aperta o parafuso de segurança da tampa do 
compartimento da pilha 
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A: Cinto Top Tether/cinto superior de ancoragem 
B: Indicador de montagem correta do cinto 
C: Botão de afrouxamento do cinto 
 

5.3 Montagem do “Top Tether” para o 
intervalo 76 – 105 cm 
Atenção! Antes de instalares o cinto de ancoragem Top Tether, ativa o 
sistema de alarme SAFERIDE SENSOR! Para a descrição da ativação, ver 
secção 5.2. 
1. Preme o botão de afrouxamento do cinto para o soltar (o comprimento 
do cinto deve permitir que o gancho seja colocado no ponto de fixação na 
parte traseira do banco de veículo ou no porta-bagagens).  
2. Coloca o gancho no ponto de fixação do veículo (é necessário ler o 
manual de instruções do veículo). A instalação do Top Tether deve ser 
efetuada com os cintos internos apertados. 
3. Para facilitar o aperto do cinto Top Tether, puxa com uma mão a parte 
do cinto que sai do encosto da cadeira e com a outra mão puxa o cinto de 
ancoragem atrás da fivela para eliminar a folga. Quando a correia tem a 
tensão correta, o indicador fica verde e o alarme deve parar. Se o alarme 
continuar a indicar que o cinto não está suficientemente esticado, puxa o 
cinto de ancoragem para baixo, por trás da fivela, com um movimento 
forte, e depois aperta firmemente a extremidade do cinto. Se o alarme 
persistir, repete a ação. Depois de instalares o Top Tether, certifica-te de 
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que não há folgas. Move o encosto da cadeira para trás e para a frente. Se 
for corretamente instalado, o encosto ficará firme. 
 

IMPORTANTE: O cinto Top Tether não pode passar pelo apoio 
de cabeça do veículo. Deve passar debaixo do apoio de 
cabeça, se isto não for possível deves desmontar o apoio de 
cabeça (primeiro deves verificar se o manual de instruções do 
automóvel permite fazê-lo).  
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6.0 Como guardar o arnês de 5 pontos 
 
1. Afrouxa completamente o cinto de segurança premindo o botão e 
puxando os cintos de segurança. Lembra-te! Não puxes dos protetores 
acolchoados para ombros.  
2. Levanta o apoio de cabeça o mais possível. 
3. Remove os protetores acolchoados de ombros desapertando a fita 
adesiva e retira-os pelos orifícios debaixo do apoio de cabeça.  
4. Abre a fivela dos cintos de segurança. 
5. Retira a protetor acolchoado da fivela, desapertando a fita adesiva no 
interior do forro da cadeira. Em seguida passa a fivela pelo orifício no 
forro. 
6. Descobre a parte superior da carcaça da cadeira, passando o tecido do 
encosto para o apoio de cabeça, depois solta os elásticos ligados à 
carcaça e descobre a sua parte inferior e o assento. 
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7. Aperta os cintos de segurança de 5 pontos 
8. Abre a tampa do compartimento e, depois, coloca nele os cinto de 
segurança apertados. 
9. Coloca os cintos de modo a que fiquem aderidos planamente ao 
encosto e fecha a tampa do compartimento. Coloca o painel inferior do 
encosto na cadeira auto fixando os elásticos na carcaça da cadeira. 
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 7.0 Montagem da cadeira auto 
Atenção! A cadeira deve ser colocada diretamente sobre o banco de automóvel na 
posição mais vertical possível.  

7.1 Instalação da cadeira virada para trás para 
crianças de 40 a 105 cm através do sistema de 
fixação ISOFIX e o cinto superior de 
ancoragem ( “Top Tether” em inglês) na 
posição virada para a frente.   
Importante! Durante a utilização da cadeira auto por crianças de 76-105 

cm de altura, a cadeira deve estar na posição vertical. 
1. Instala a cadeira auto no banco, por meio das fixações ISOFIX  
2. Empurra a cadeira o mais possível em direção ao encosto e verifica se está 
corretamente montada - os indicadores de montagem ISOFIX devem ficar verdes.  
3. Fixa a cadeira por meio do cinto de fixação Top Tether. Se a instalação estiver 
efetuada corretamente, o sinal sonoro deve parar e o indicador do cinto Top 
Tether deve ficar verde. 
4. Ajusta o apoio de cabeça à altura da criança. 
5. Desaperta os cintos internos e coloca a criança na cadeira..  
6. Fixa a criança com os cintos de segurança internos.  
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7.2 Crianças de 100 a 150 cm de altura 
mediante o sistema ISOFIX e cintos de 
segurança de 3 pontos de veículo na posição 
virada para a frente.  
Importante! Durante a utilização da cadeira auto por crianças de 

100-150 cm de altura, a cadeira deve estar na posição vertical. 

ADVERTÊNCIA! Para uma montagem no intervalo de 100 a 150 cm, 
não te esqueças de desligar o SAFERIDE SENSOR e de guardar o cinto Top 
Tether. 
1. Descobre a carcaça da cadeira auto e abre o compartimento para 
cintos situado dentro da carcaça.  
2. Guarda os cintos de segurança de 5 pontos. O procedimento completo 
é descrito detalhadamente na secção relativa a maneira de como guardar 
os cintos. 
3. Instala a cadeira auto no banco por meio das fixações ISOFIX 
4. Empurra a cadeira o mais possível em direção ao banco e verifica se 
está corretamente montada - os indicadores de montagem devem ficar 
verdes.  
5. Coloca a criança na cadeira auto. 
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6. Passa os cintos de segurança de veículo através da guia dos ombros e 
da guia subabdominal da cadeira e, em seguida, aperta-os. Deverás ouvir 
um "clique" caraterístico. 
7. Ajusta o apoio de cabeça à altura da criança por meio da alavanca de 
ajuste. 
8. As correias subabdominais do arnês de segurança devem passar o mais 
baixo possível e transversalmente sobre a pélvis da criança para 
assegurar um efeito ótimo em caso de acidente. Certifica-te de que o 
cinto encostado ao corpo da criança.  
9. Puxa a secção subabdominal do cinto na direção da fivela e, em 
seguida, a secção de ombro na direção do retrator do cinto, para 
eliminares a folga. 
 

A: Guia da correia de ombros 
B: Guia da correia subabdominal 
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 7.3. Crianças de 100 e 150 cm de altura 
mediante o cinto de segurança de 3 pontos de 
veículo na posição virada para a frente.  
Importante! Durante a utilização da cadeira auto por crianças de 

100-150 cm de altura, a cadeira deve estar na posição vertical. 

ADVERTÊNCIA! Para uma montagem no intervalo de 100 a 150 cm, 
não te esqueças de desligar o SAFERIDE SENSOR e de guardar o cinto Top 
Tether. 
 

1. Descobre a carcaça da cadeira auto e abre o compartimento para 
cintos situado dentro da carcaça.  
2. Guarda os cintos de segurança de 5 pontos. O procedimento completo 
é descrito detalhadamente na secção relativa a maneira de como guardar 
os cintos. 
3. Instala a cadeira no banco. 
4. Empurra a cadeira o mais possível em direção do encosto do banco. 
5. Coloca a criança na cadeira auto. 
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A: Guia da correia de ombro  
B: Guia da correia subabdominal 
 

6. Passa os cintos de segurança de veículo através da guia dos ombros e 
da guia subabdominal da cadeira e, em seguida, aperta-os. Deverás ouvir 
um "clique" caraterístico. 
7. Ajusta o apoio de cabeça à altura da criança por meio da alavanca de 
ajuste. 
8. As correias subabdominais do arnês de segurança devem passar o mais 
baixo possível e transversalmente sobre a pélvis da criança para 
assegurar um efeito ótimo em caso de acidente. Certifica-te de que o 
cinto encostado ao corpo da criança.  
9. Puxa a secção subabdominal do cinto na direção da fivela e, em 
seguida, a secção de ombro na direção do retrator do cinto, para 
eliminares a folga. 
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A: Braços ISOFIX 
 

8.0 Desmontagem da cadeira auto com 
sistema TT e ISOFIX 
 
1. Desaperta o Top Tether premindo o botão de afrouxamento enquanto 
puxas o a extremidade do cinto com fivela na tua direção. 
2. Retira o gancho de fixação do ponto de fixação do veículo 
3. Preme os botões de libertação do ISOFIX em ambos os braços da 
fixação ISOFIX ao mesmo tempo (os indicadores devem ficar vermelhos) 
4. Remove os braços das guias de ISOFIX.  
5. Insere os braços ISOFIX de novo na base da cadeira 
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A: Apoio de cabeça 
B: Protetores acolchoados para ombros 
C: Fita adesiva 
D: Almofada da fivela 
 

8.1 Remoção do forro 
   
1. Afrouxa completamente o cinto de segurança premindo o botão e 
puxando os cintos de segurança. Lembra-te! Não puxes dos protetores 
acolchoados para ombros. 
2. Coloca o apoio de cabeça na posição mais elevada possível. 
3. Remove os protetores acolchoados de ombros desapertando a fita 
adesiva e retira-os pelos orifícios debaixo do apoio de cabeça. 
4. Abre a fivela dos cintos de segurança. 
5. Desaperta a fita adesiva fixada ao assento da cadeira auto e, depois, 
remove o protetor acolchoado da fivela 
6. Passa a fivela pelo orifício no forro. 
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E: Elástico que fixa o tecido ao encosto da cadeira  
F: Elástico que fixa o tecido ao apoio de cabeça 
 

7. Descobre a parte superior da carcaça da cadeira, passando o tecido do 
encosto para o apoio de cabeça, depois solta os elásticos ligados à 
carcaça e descobre a sua parte inferior e o assento. 
8. Puxando-os suavemente, retira os elásticos que se encontram no 
interior do apoio de cabeça e que estão ligados às guias de ombros de 
cada lado do apoio de cabeça.  
9. Começando pelos bordos do encosto, retira o tecido da sua superfície, 
puxando-o suavemente. 
10. Começando pelos bordos do assento, retira o tecido da superfície do 
assento, puxando-o suavemente. 
11. Puxa os elásticos nos lados do tecido que cobre o assento e que estão 
fixados em redor das guias do cinto subabdominal. 
12. Remove o tecido à volta da guia do cinto subabdominal. 
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13. Retira o tecido da cadeira, puxando-o na tua direção.  
14. Retira dois elásticos fixados nas parte traseira da cadeira (entre a 
parte traseira do apoio de cabeça e a cadeira). 
15. Remove todo o tecido passando-o pela parte superior da cadeira 
auto. 
 

8.2 Colocação do forro 
Para colocares de volta o forro, basta seguires a sequência de passos 
acima descrita na ordem inversa.  
1. Introduz o tecido do forro na parte superior da cadeira 
2. Prende os elásticos na parte traseira da cadeira. 
3. Introduz o tecido sobre os lados da cadeira. 
4. Fixa os elásticos nos lados do tecido que cobre o assento. 
5. Estende o tecido sobre o apoio de cabeça e fixa os elásticos nos pontos 
adequados da cadeira. 
6. Passa a fivela e fixa o protetor acolchoado na fivela. 
7. Passe os protetores acolchoados pelos orifícios debaixo do apoio de 
cabeça e, em seguida, aperte as fitas adesivas. 
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9.0 Dobragem da cadeira auto 
Atenção! Para dobrares a cadeira auto, deves ajustar o ângulo de 
inclinação para a posição vertical! 
1. Afrouxa completamente o cinto de segurança premindo o botão e 
puxando os cintos de segurança. Lembra-te! Não puxes dos protetores 
acolchoados para ombros. 
2. Coloca o apoio de cabeça na posição mais elevada possível. 
3. Preme o bloqueio situado na parte traseira da cadeira. 
4. Dobra o encosto. 
5. Baixa o apoio de cabeça de modo a que este toque no assento. 

 
 
Para maior comodidade e para facilitar o transporte da 
cadeira, o Top Tether pode ser enganchado na parte inferior 
do assento. 
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10.0 Limpeza 
 
ADVERTÊNCIA! Não uses a cadeira sem forro.  
 
• O forro pode ser removido e lavado num sabão suave e num programa 
delicado (30°C).  
• Por favor, segue as instruções de lavagem na etiqueta do forro. Na lavagem 
a temperaturas superiores a 30°C, as cores podem desbotar-se. • O forro não 
deve ser centrifugado nem secado num secador de roupa (isso pode causar a 
separação das camadas do tecido).  
• O forro não deve ser exposto ao sol por longos períodos.  
• As peças plásticas podem ser limpas com água e sabão diluído.  
• Não uses agentes de limpeza agressivos (por exemplo: solventes). 
• O arnês pode ser limpo em água morna com sabão. 
 

Advertência! Nunca removas os fechos de metal dos cintos. 
 
Os Termos e Condições da Garantia completos estão disponíveis no site 
WWW.KINDERKRAFT.COM 

http://www.kinderkraft.com/
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